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前    言

本标准是对GB/T 22335—2008《棉花加工技术规程》的修订，修订时保留了原标准中仍能适用的技术内容。本标准代替GB/T 22335—2008。

本标准与GB/T 22335—2008相比，主要变化如下：

——删除了资格认定、证书、证明的要求；

——删除了计量器具；

——增加了颜色级实物标准和轧工质量实物标准；

——删除了棉花品级实物标准；

——删除了棉样储藏和有效期内容；

——修改了对人员的要求；

——增加了籽棉中危害性杂物的要求；

——增加了籽棉抽样和籽棉收购程序；

——修改了加工部分的内容和顺序；

——修改了经济指标的部分内容；
——删除了棉花检验证书的要求。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：邯郸金狮棉机有限公司、    、      。
本标准主要起草人：    、       、         、      。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 22335—2008。

棉花加工技术规程

1　 范围

本标准规定了棉花在收购及加工全过程的技术要求。

本标准适用于棉花加工企业的籽棉收购及加工。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1103.1  棉花 第1部分 锯齿加工细绒棉
GB 1103.2  棉花 第2部分 皮辊加工细绒棉
GB 6975  棉花包装
GB/T 13786  棉花分级室的模拟昼光照明(ISO 4911:1980 EQV)
GB/T 18353  棉花加工企业基本技术条件

GB 18399  棉花加工机械安全要求
GB 19635 棉花  长绒棉
GB/T 20223  棉短绒
GB/T 30358  棉花加工工艺系统安装及制作通用技术条件

GB 50016  建筑设计防火规范

3　 一般要求
3.1　 棉花加工企业的设立

3.1.1　 建筑设计和总平面设计应符合GB 50016的规定。

3.1.2　 离居民区的最小距离应大于500米，棉花加工企业的生活区、生产区、储存区应当分开，达到安全的距离。

3.2　 消防安全

3.2.1　 棉花加工企业应设置消防水池和消防车道。

3.2.2　 棉花加工企业应具备可靠的消防电源、水源、消防器具等。

3.3　 棉检设施

3.3.1　 棉花标准

3.3.1.1　 应有棉花、棉短绒相关国家标准或行业标准。

3.3.1.2　 锯齿加工细绒棉应有符合GB1103.1规定的棉花颜色级实物标准。

3.3.1.3　 锯齿加工细绒棉应有符合GB1103.1规定的棉花轧工质量实物标准。

3.3.1.4　 皮辊加工细绒棉应有符合GB1103.2规定的棉花品级实物标准。

3.3.2　 设备和仪器

具备回潮率测试仪、衣分试轧机、台秤、天平、原棉杂质分析仪、纤维气流仪和棉花测色仪等。
3.3.3　 棉花检验室

3.3.3.1　 棉花检验室有：试轧室、棉花分级室等检验室。

3.3.3.2　 棉花分级室应符合GB/T 13786模拟昼光照明要求，或具备北窗光线。

4　 人员
4.1　 工作人员
4.1.1　 工作人员进厂应穿工作服，佩戴白色纯棉布帽。

4.1.2　 工作人员更换的衣服或其它有色织物应远离加工设备，并存放于置物箱内，防止卷入设备产生异性纤维。

4.2　 其他人员
其他人员（包括交售人员、司机及临时人员）进厂应佩戴白色纯棉布帽。

4.3　 所有人员进厂不应带入火柴、打火机等火种。

5　 籽棉收购与贮存

5.1　 籽棉收购

5.1.1　 籽棉中危害性杂物
5.1.1.1　 在籽棉交售、收购中不得混入危害性杂物。

5.1.1.2　 交售籽棉，不得使用易产生异性纤维的非棉布口袋，不得使用有色或非棉线、绳扎口。
5.1.1.3　 收购籽棉时，发现混有金属、砖石、异性纤维及其它危害性杂物的，应挑拣干净后方可收购。
5.1.2　 籽棉回潮率与含杂率

5.1.2.1　 手摘棉

5.1.2.1.1　 籽棉回潮率应不大于10%。

5.1.2.1.2　 所收购的棉花回潮率大于10%的，应当进行晾晒、烘干等技术处理。

5.1.2.2　 机采棉

5.1.2.2.1　 籽棉回潮率应不大于12%。

5.1.2.2.2　 所收购的籽棉回潮率大于12%的，应当进行晾晒、烘干等技术处理。

5.1.2.2.3　 籽棉含杂率应不大于12%。

5.1.3　 籽棉抽样

5.1.3.1　 收购籽棉采取多点随机抽样方法。

5.1.3.2　 1t及以下抽取1个样品；1t以上、5t及以下抽取3个样品；5t以上、10t及以下抽取5个样品；10t以上抽取7个样品。每个样品不少于1.5kg。

5.1.4　 籽棉检验
籽棉检验应依据衣分试轧机试轧定衣分、对照标准定级别、手扯尺量定长度、回潮率测试仪定回潮率、杂质分析机定含杂率、纤维快速测试仪测马克隆值。
5.1.5　 籽棉收购程序

5.1.5.1　 籽棉收购应按秩序编号收购。

5.1.5.2　 籽棉收购采用电子称计量称重、微机联网系统上传数据。

5.1.5.3　 棉样传递采取密码传递。

5.1.5.4　 检验结果采用微机联网系统传输。

5.1.5.5　 结算采用微机联网系统结算。

5.2　 籽棉贮存

5.2.1.1　 仓库和货场的设置

5.2.1.2　 储存区宜设在加工生产车间的上风方向，或设在同加工生产车间与风向垂直的一条线位置。

5.2.1.3　 每幢仓库最大允许占地面积：单层库为6000 m2，每1500 m2要设防火墙。

5.2.1.4　 露天货场的总贮量如超过5000 t宜分设堆场，每个堆场之间的防火间距为30m。

5.2.1.5　 露天货场堆垛必须分组；每组不应超过8个棉垛，棉垛与棉垛之间的防火间距应不小于4m；组与组之间的防火间距应不小于10m，周围设有消防通道，保证畅通。

5.2.1.6　 露天货场每个籽棉垛占地面积应不超过14m×20m，垛高不应超过8m。

5.2.2　 一般要求

籽棉应标明不同的品种、长度、含杂率、回潮率和级别等，并按制定地点分类存放。

5.2.3　 手摘棉贮存
5.2.3.1　 手摘棉一般采用堆垛的方式贮存。

5.2.3.2　 籽棉垛宜堆成中间高四周低的形状，垛底应便于排水。

5.2.3.3　 要根据天气变化加强对籽棉垛棉花温度和湿度的监测。

5.2.3.4　 当籽棉垛的温度超过38℃或籽棉回潮率超过12％时，要及时采取通风倒垛措施或者采取烘干措施或立即加工。

5.2.4　 机采棉贮存

5.2.4.1　 机采棉采用堆垛贮存时，堆垛高度不超过4m。

5.2.4.2　 机采棉采用棉模放置时，棉模应按规定存放并留出运模车装卸通道。

5.2.4.3　 回潮率超过12％的机采棉应烘干后贮存或立即加工。

5.2.4.4　 定期测定机采棉籽棉垛内部温度，当温度超过33°C时，应立即采取通风倒垛措施或者采取烘干措施或立即加工。

6　 加工

6.1　 工艺要求

6.1.1　 棉花加工工艺流程应符合GB/T 18353的规定要求。

6.1.2　 皮棉年加工能力应大于5000 t。

6.1.3　 工艺系统和设备关键部位应具备检测元件，采集的数据应集中显示。

6.1.4　 工艺系统中应有异性纤维清除装置。

6.1.5　 工艺系统中应有调湿设备，并设置旁路。

6.1.6　 各类回收棉、棉短绒应单独收集、标注标识。

6.2　 设备要求
6.2.1　 棉花加工设备应符合GB/T 18353的规定要求。

6.2.2　 应使用80片以上的锯齿轧花机进行轧花。

6.2.3　 应使用皮辊长度1000mm以上的皮辊轧花机进行轧花。

6.2.4　 应使用140片以上的剥绒机进行棉籽剥绒加工。

6.2.5　 应使用公称压力4000kN及以上的打包机进行皮棉打包。

6.3　 安装要求

6.3.1　 棉花加工设备的安装应符合GB/T 30358规定的要求。

6.3.2　 气力输送管网设计、安装应符合GB/T 30358规定的要求。

6.4　 操作要求

6.4.1　 操作人员应认真阅读设备说明书，充分了解和掌握设备的性能、结构和作用。

6.4.2　 按照工艺及设备的要求制定设备维护保养计划和考核管理制度。

6.4.3　 设备安装、使用、维护的安全要求应符合GB 18399的规定。

6.5　 加工质量

6.5.1　 应对棉花分级别加工，并对加工后的棉花进行包装并标注标识。

6.5.2　 轧工质量应符合GB 1103.1、GB 1103.2的规定。

6.5.3　 棉籽应分道剥绒，剥三道绒后棉籽残绒率应小于3.5％。

6.5.4　 棉短绒加工质量应符合GB/T 20223的规定。

6.5.5　 加工后作为种子的棉籽破碎率应小于5％。
6.5.6　 加工后作为榨油用的棉籽破碎率应小于8％。

6.5.7　 经济指标
6.5.8　 加工1t锯齿棉的耗电量应不大于110kW·h。

6.5.9　 加工1t机采棉的耗电量应不大于250kW·h。

6.5.10　 加工1t皮辊棉的耗电量应不大于150kW·h。

6.5.11　 包装每吨皮棉耗钢丝(塑料包装袋)、耗包布（塑料包装袋）见表1。

表1  每吨皮棉耗钢丝(塑料捆扎带)、耗包布（塑料包装袋）

	材 料 类 型
	钢丝/kg
	包布/m2
	塑料捆扎带/kg
	塑料包装袋/m2

	消耗控制指标
	≤10
	≤22
	2.6±0.3
	3.1±0.3


6.6　 检验要求

6.6.1　 皮棉的检验应按照GB 1103.1、GB 1103.2中的规定进行。

6.6.2　 长绒棉的检验应按照GB 19635中的规定进行。

6.7　 环保要求

6.7.1　 作业场所空气中粉尘浓度和排向大气的粉尘浓度应符合GB/T 18353中的规定要求。

6.7.2　 作业场所噪声应符合GB/T 18353中的规定要求。

7　 包装、标志及贮存

7.1　 棉花包装及标示应符合GB/T 6975的要求。

7.2　 长绒棉的质量标示应符合GB 19635的要求。
7.3　 皮棉棉包堆垛要垫好垫基，露天货垛要封盖严密。垛底必须通风。

7.4　 皮棉棉包堆垛时包要放平，一般不得竖放，上下层应交叉压缝。

7.5　 露天货场每个皮棉棉包垛占地面积应不超过150 m2，垛高不应超过8m，垛与垛之间的防火间距应不小于4m，每组不超过8个垛，组与组之间的防火间距应不小于10m，离围墙应不小于5m。

7.6　 皮棉棉包库内堆垛，垛高距房梁应不小于1m。垛与垛之间应留出必要的通道。主要通道宽度应不小于2m，其它通道应不小于1.5m，垛距墙应不小于0.5m，垛距柱应不小于0.2m。
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